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Obciążnica rezystancyjna LBr11 – 9kW/3x230VAC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model LBr11 

Sterowanie Zadajnik analogowy 

Hałas 74 dB 

Klasa IP 23 

Przyłącza mocy 3x230V AC IEC C13 

Potrzeby własne Zasilanie wewnętrzne 

Podłączenie rezystorów Podłączenie równoległe 

Chłodzenie Aktywne – wentylator 6700m3/h, 350W, IP44, obroty wentylatora 1350RPM, praca od -20 do +80˚C 

Przystosowana do pracy ciągłej Tak 

Przyrost temperatury powietrza Max 120˚C 

Obudowa 
Malowanie proszkowe strukturą odporną na zarysowania z podkładem cynkowym standardowy kolor 

RAL 7016, obudowa izolowana termicznie 

Izolacja termiczna Materiał izolacyjny ognioodporny z pokryciem z folii aluminiowej odbijającej ciepło 

Zabezpieczenia Nadprądowe, zwarciowe, temperaturowe 

Akcesoria w zestawie Uchwyt transportowy, kółka transportowe  

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                            LBr11 

 

sd 

Główne parametry 

 

Dzięki specyficznej budowie obudowy obciążnice można stosować jako 

wolnostojące urządzenia i z łatwością przemieszczać dzięki kółkom 

transportowym i ergonomicznym uchwytom lub zamontować na stojaku RACK. 

Wykonanie obudowy ze stali malowanej proszkowo z podkładem cynkowym 

posiada trwałą powłokę odporną mechanicznie i chemicznie. Ciche i skuteczne 

chłodzenie aktywne. Prostota obsługi – dzięki potencjometrom na obudowie . 

Proste podłączenie poprzez typowe złącza. Wyrzut gorącego powietrza jest 

skierowany poziomo. 

Zastosowanie: 

• regularne testy agregatów prądotwórczych i UPS 

• testy obciążeniowe rozdzielnic i instalacji elektrycznej 

• testy funkcyjne OZE 

• regulatory napięcia i przetwornice 

• symulacja odbiorników przy niepewnych źródłach zasilania 

• obciążanie mierników energetycznych 

• testy DATA CENTER 

• symulacja niesymetrycznego obciążenia 

Zalety urządzeń przenośnych serii LBr 

• łatwość obsługi w różnych aplikacjach 

• elastyczność w transporcie: kółka i uchwyty transportowe 

• stosunkowo małe gabaryty przy dużej mocy 

• obudowa przystosowana do montażu w szafach RACK 
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Wysokość 262 mm 

Szerokość 482 mm 

Długość 482 mm 

Waga 30 kg 

Wymiary czerpni 2x Ø140 

Wymiary wyrzutu 407x224 

 

 

 

Moc czynna znamionowa 9kW 

Moc maksymalna chwilowa 11kW 

Napięcie znamionowe 230VAC 

Napięcie maksymalne 276VAC 

Zakres napięcia pracy 3x184-276VAC 

Częstotliwość 45-65 Hz 

Prąd max 17 A 

Skok zadajnika Płynny w całym zakresie co 1W 

Współczynnik mocy Cos ϕ = 1 

Tolerancja parametrów znamionowych +/- 20% 

Rezystory Drut khantalowy w obudowie kwasoodpornej AISI316 lub AISI321 

Tolerancja mocy +1/-5% 

Pomiar wartości elektrycznych U, I, P, kWh 

Dokładność pomiarów > 1% 
 

 

Temperatura -10 ˚C /+40˚C, przechowywania -20 ˚C /+70 ˚C  

Wilgotność Max 85% bez kondensacji 

Wysokość n.p.m. Max 1000m n.p.m. 
 Uwaga!: Urządzenie nie nadaje się do pracy na zewnątrz podczas silnych opadów deszczu lub śniegu oraz silnego wiatru 

 

Przedłużacze  

Pokrowce magazynowe  

Stojaki na obciążnice Data Center Wykonana w standardzie RACK 

Mierniki i analizatory zewnętrzne  

 

Przewód odbioru mocy 3x1,5mm2  (≤30m) 

Sposób odbioru mocy 3x230V AC IEC C13 

Płyta fundamentowa Nie jest konieczna, wymagane stabilne podłoże dostosowane do wagi urządzenia 

Warunki pracy 
Wokół urządzenia musi być zapewniony dostęp do świeżego chłodnego powietrza, zapewnić 

swobodny wyrzut gorącego powietrza i upewnić się że nie znajdują się żadne ciała obce  

 

 

 

 

  

Wymiary 

Parametry elektryczne 

Opcjonalne akcesoria 

Warunki pracy 

Wytyczne instalacyjne 
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Przewody PWO/Przedłużacze 

Do każdego przenośnego urządzenia 

dostarczamy przewód potrzeb własnych 

obciążnicy w izolacji gumowej o długości 10m. 

Jednak oferujemy dodatkowe przewody i 

przedłużacze do naszych urządzeń o dowolnej 

długości i przekroju. 

Stojaki na obciążnice Data Center 

Stojaki wykonane w standardzie RACK19’ do 

obudów LBr ułatwiają magazynowanie i 

transport obciążnic. Solidna konstrukcja 

zapewnia stabilną i wytrzymałą podstawę do 

montażu naszych urządzeń. Stojaki posiadają 

duże, gumowe kółka, dzięki którym możemy 

przewozić urządzenia pomiędzy 

pomieszczeniami. 

Mierniki i analizatory 

Oferujemy różnego rodzaju urządzenia 

pomiarowe: multimetry, mierniki, analizatory 

sieci, oscyloskopy, kamery termowizyjne, 

mierniki poziomu hałasu, luxomierze, mierniki 

przepływu powietrza 

Walizka transportowa 

Do akcesoriów dodajemy wytrzymałą walizkę z 

twardego tworzywa, który zabezpiecza 

zawartość podczas transportu. 

 

 

 

PROTOTYPOWNIA Błażej Flaszyński ul. Kasztanowa 6A/1 lok. 22, 64-542 Młodasko NIP: 556-246-88-57 
Tel. 576 321 525 www.PROTOTYPOWNIA.com.pl, prototypownia@prototypownia.com.pl 

Wygląd urządzeń i oprogramowania ma charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian 

 

 

Opis wybranych akcesoriów 

http://www.prototypownia.com.pl/
mailto:prototypownia@prototypownia.com.pl

