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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LBDC12p

Obcigznicarezystancyjna LBDOC12p - 60A/60V DC

Dzieki specyficznej budowie obudowy obcigznice mozna stosowac jako
wolnostojgce urzadzenia i z fatwoscig przemieszczac dzieki kdtkom
transportowym i ergonomicznym uchwytom. Wykonanie obudowy ze stali
malowanej proszkowo z podktadem cynkowym posiada trwata powtoke odporna
mechanicznie i chemicznie. Ciche i skuteczne chtodzenie aktywne. Prostota
obstugi — dzieki wyswietlaczowi dotykowemu 77, ktory jest tatwy i intuicyjny w

obstudze . Proste podtaczenie poprzez typowe ztgcza. Wyrzut goracego
powietrza jest skierowany poziomo.

Zastosowanie:

. mozliwos¢ roztadowywania/obcigzenia statg wartoscig pradu CC,
napigcia CV, mocy CP

. niezalezne zewnetrzne zasilanie sterowania

. wytgczenie urzadzenia gdy napiecie catego modutu spadnie ponizej
konkretnej wartosci

. test pojemnosci akumulatoréw lub zestawow baterii

. duzy zakres napiec¢

. precyzyjna regulacja obcigzenia od 0,01A

Zalety urzadzen przenosnych serii LBp

. tatwos¢ obstugi w réznych aplikacjach
. elastycznos¢ w transporcie: kétka i uchwyty transportowe

. stosunkowo mate gabaryty przy duzej mocy
. szybkoztacza duzej mocy 400A-750A
. duzy asortyment opcjonalnych produktow i funkcji

. elastycznos$¢ metod sterowania i programowania

Gibwne paramelry
Model

Sterowanie

Hatas

Klasa IP

Przytacza mocy

Potrzeby wtasne

Podtaczenie rezystoréow
Chtodzenie

Przystosowana do pracy ciagtej
Przyrost temperatury powietrza

Obudowa
lzolacja termiczna
Zabezpieczenia

Akcesoria w zestawie

LBDC12p

Wyswietlacz dotykowy HMI 7” + sterownik PLC

74 dB

23

Szybkoztacza 400A z kluczem zapobiegajacym ztemu podtgczeniu

1x230V AC CEE 3p16A

Podtgczenie réwnolegte

Aktywne — 4x wentylator 700m?3/h,IP4, praca od -20 do +80°C

Tak

Max 170°C

Malowanie proszkowe strukturg odporng na zarysowania z podktadem cynkowym standardowy kolor
RAL 7016, obudowa izolowana termicznie

Materiat izolacyjny ognioodporny z pokryciem z folii aluminiowej odbijajacej ciepto
Nadpradowe, zwarciowe, temperaturowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe, podnapieciowe,
obrotéw wentylatora

Uchwyt transportowy, kétka transportowe, kabel PWO 3x1,5mm? 5mb
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Wymiary

Wysokosé 478 mm

Szerokos¢ 230 mm % <
Dtugosé 440 mm

Waga 12 kg 5 2 .
Wymiary czerpni 300x300 B o
Wymiary wyrzutu 300x300

Paramelry elekiryczne

420

230

Moc czynna znamionowa 3,6kW
Moc maksymalna chwilowa 4kW
Napiecie znamionowe 60VDC
Napiecie maksymalne 66VDC
Zakres napiecia pracy 12 - 66VAC
Prad max 60 A
Skok zadajnika Ptynny w catym zakresie co 1 A
Tolerancja parametréw znamionowych +/- 10%
Rezystory Drut khantalowy w obudowie kwasoodpornej AISI316 lub AISI321
Tolerancja mocy +1/-5%
Pomiar wartosci elektrycznych* U, 1P,
Czestotliwos¢ pomiarow* 1s, 10s, 30s
Doktadnos¢ pomiarow* >1%

Oprogramowanie*

*tylko w opcji z wbudowanym analizatorem jakosci zasilania

FunkcjonalnosE sterownika

Czytelny i przejrzysty wyswietlacz

Aplikacja do generowania raportéw

IPS HMI 7” dotykowy, 64k koloréw, rozdzielczos¢ 480x800p

Sterownik CPU

Inteligentny sterownik PLC z mozliwoscig rozbudowy we/wy

Mozliwosci sterowania

Staty prad, state napiecie, stata moc, tryb reczny, Autotest

Wyswietlane parametry

Zadana moc, odczytana moc, zadane napiecie, odczytane napiecie, zadany prad, odczytany prad, czas
testu, wykresy czasowe wartosci elektrycznych U, |, P, temperatury, historia alarméw, lista alarmdw,
godzina i data, obroty wentylatoréw, licznik MTH,

Przyciski funkcyjne

START, STOP, zadane napiecie, zadana moc, zadany prad, liczba cel, napigcie celi

Mozliwos¢ pracy rownolegtej**

Tak z pilotem synchronizacji, gniazda synchronizacyjne do pilota

Mozliwosci komunikacyjne

**tylko w opcji z pilotem synchronizacyjnym

Warunki pracy

Temperatura

ETHERNET, RS485, USB

-10 °C /+40°C, przechowywania -20 °C /+70 °C

Wilgotnos¢

Max 85% bez kondensacji

Wysokos¢ n.p.m.

Max 1000m n.p.m.

Uwaga!: Urzadzenie nie nadaje sie do pracy na zewnatrz podczas silnych opadéw deszczu lub $niegu oraz silnego wiatru
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EKRAN NASTAWY

Liczba cel

[Napiecie celi

M o | I—I I—I
WYKRESY || AUTOTEST

Opcjonalne funkcje

Miernik wartosci elektrycznych
Zapis wartosci elektrycznych
Wyswietlacz dotykowy HMI
Analogowy pomiar temperatury
Moduty komunikacji

Modut synchronizacji

Rezystory z radiatorem
Precyzyjna tolerancja mocy
Sterowanie zdalne

Grzatka antykondensacyjna

Opcionalne akcesoria
Pilot zdalnego sterowania
Okablowanie sitowe

Szybkoztacza PowerSyntax®

Wasy przytaczeniowe

Przewody PWO

Zasilanie PWO

Przedtuzacze

Bebny kablowe

Pokrowce na koricowki kablowe
Pokrowce magazynowe

Najazdy kablowe

Mierniki i analizatory zewnetrzne

Wyltyczne instalacyjne

Przewéd potrzeb wiasnych
Przewdd odbioru mocy
Sposéb odbioru mocy
Ptyta fundamentowa

Warunki pracy

EKRAN AUTOTESTU

PROG 1 PROGE

PROG2 PROG7

PROG4 PROGS

A
A
PROG3 A i PROGS
A
A

PROGS

M eve M wyieesy 1

USTAWIENIA TRYB WYKRESY USTAWIENIA
|

PROG 10

Zgodnie z ISO PN-50160

Pamie¢ zewnetrzna flash do 8Gb

4,3”;7”,10"12”

Zewnetrznej, sterowania, rezystoréw

CAN, Ethernet, RS232, RS485, WI-FI, GPS, GSM, USB

Mozliwos¢ potaczenia ze sobg kilku urzgdzen za pomocg pilota synchronizacyjnego
Radiatory zwiekszajagcymi powierzchnie oddawania ciepta

+/-1% lub +/-5 %

Start/stop, start/stop Autotestu, stop awaria, awaria/gotowos¢ do pracy

100W z termostatem nastawnym

Podstawowy, zaawansowany z panelem dotykowym 4,3”, do synchronizacji 7” lub 10”
Odporne mechanicznie i chemicznie, -40 °C /+90 °C

Szybkoztgcza duzej mocy 400A lub 750A do Cu lub Alu

Z koricowka oczkowa

3x1,5mm?

Zewnetrzne 230VAC

Reczne lub automatyczne z zabudowanym silnikiem elektrycznym umozliwiajgcym automatyczne
nawijanie bebnéw

Wykonane z kompozytu oraz antyposlizgowej gumy, zapobiegajg uszkodzeniu kabli podczas
uktadania ich na ciggach komunikacyjnych

3x1,5 mm? (<30m)

2x16 mm? (<30m)

2x Szybkoztgcza 400A

Nie jest konieczna, wymagane stabilne podtoze dostosowane do wagi urzagdzenia

Wokét urzadzenia musi by¢ zapewniony dostep do swiezego chtodnego powietrza oraz obstugi w
odlegtosci 2m z kazdego boku od innych budynkéw/urzadzer/zanieczyszczer/ciat obcych, zapewnié¢
swobodny wyrzut gorgcego powietrza i upewnic sie ze nie znajdujg sie zadne ciata obce
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Opis wybranych akcesoriow

Pilot podstawowy

Podstawowy pilot zdalnego sterowania, pozwala
na uruchomienie zadanych na
obcigznicy oraz

nastaw
sterowniku
zadawanie/zdejmowanie obcigzenia w trybie
dekadowym. Na pilocie wyswietlaja sie
podstawowe dane. Standardowe wyposazenie:
przycisk awaryjny, uchwyt z magnesem do
zaczepienia np. na obudowie obcigznicy.

Pilot zaawansowany
Zaawansowany pilot zdalnego sterowania
pozwala na petng kontrole nad jednym
urzadzeniem i dostarcza funkcje zblizone do tych
ze sterownika gtéwnego. Ekran HMI wielkosci
4,3" utatwia dostep do wszystkich funkcji.

Pilot do synchronizacji

W petni profesjonalny pilot zdalnego sterowania,
dostarcza funkcje umozliwiajgce prace z
zsynchronizowang grupg obciaznic. Dostarcza
wszystkie mozliwosci sterownika gtownego, bez
ograniczen. Ekran HMI wielkosci 7 lub 10" i
interface zblizony do sterownika gtéwnego
pozwala na w petni ergonomiczng prace.
Standardowe wyposazenie: przycisk awaryjny,
wygodny  pasek

utrzymujgcy  pilota  w

najwygodniejszej pozycji.

Szybkoztacza PowerSyntax®

Szybkoztacza PowerSyntax® jest to szybki, tatwy
do rozbudowy, a przede wszystkim bezpieczny
sposob do taczenia tras kablowych od Zrédet
zasilania do odbiornikéw mocy. System ten
posiada zfacza o roéinych kolorach,
ufatwiajg montaz i zapobiegajg przypadkowej
pomytce. Koricowki maja zabezpieczenie przed
przypadkowym porazeniem pragdem, kiedy kable
53 ze soba roztgczone, a wcigz znajdujg sie pod

ktoére

napieciem.

Okablowanie sitowe

Kable serii Ttitanex® sa wykonane z wytrzymatej
gumy, jest odporna mechanicznie i
chemicznie. Podwdjna izolacja sprawia, ze kable

ktéra

sg bardzo elastyczne i tatwo daja sie zwijac.
Zakres temperatur -40 °C /+90 °C, napiecie max
1000V. Mozliwos¢ zarobienia na koricowki
oczkowe lub Szybkoztacza 400A.

Bebny kablowe

Te przydatne akcesoria pomogg zachowad
porzadek w twoich kablach. Dzieki bebnom kable
sg zawsze tadnie zwinigte, nie rozwing sie
podczas transportowania, fatwo sie rozwijajg, a
takze ufatwiaja magazynowanie. Mozliwos¢
pietrowania pozwala zaoszczedzi¢ duzo miejsca,
a mechanizm zwijania reczny lub elektryczny
sprawnie przyspiesza ich zwijanie.

A 0O

Najazdy Kablowe

Gumowe najazdy kablowe zabezpieczajg

przewody przed uszkodzeniem pod kotami
pojazdow.

Pr ly PWO/Przediuzacze
Do kazdego przenosnego urzadzenia
dostarczamy  przewdd  potrzeb  wiasnych

obciaznicy w izolacji gumowej o dtugosci 10m.
Jednak oferujemy dodatkowe przewody i
przedtuzacze do naszych urzadzen o dowolnej
dtugosci i przekroju.

Pokrowce na szybkoztacza

Pokrowce wykonane z wytrzymatego materiatu
zabezpieczajg szybkoztacza przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabrudzeniami tj, btoto,
piasek lub woda, ktére mogg dostacé sie do srodka
wtyczki i utrudnic jej prawidtowy montaz

Mierniki i analizatory

Oferujemy  rdinego

rodzaju

urzadzenia
pomiarowe: multimetry, mierniki, analizatory
sieci, oscyloskopy, kamery termowizyjne,
mierniki poziomu hatasu, luxomierze, mierniki

przeptywu powietrza

Pokrowce magazynowe

Plandeki wykonane z grubego PVC zabezpieczaja
urzadzenie przed warunkami atmosferycznymi,
zanieczyszczeniami unoszacymi sie w powietrzu
W miejscu magazynowania, oraz przed drobnymi
uszkodzeniami mechanicznymi, ktére moga
sie  podczas
transportowania.

3

Walizka transportowa

pojawic magazynowania lub

Do akcesoriéw dodajemy wytrzymaty walizke z
twardego  tworzywa,  ktéry  zabezpiecza

zawartos¢ podczas transportu.

PROTOTYPOWNIA Btazej Flaszynski ul. Kasztanowa 6A/1 lok. 22, 64-542 Mtodasko NIP: 556-246-88-57
Tel. 576 321 525 www.PROTOTYPOWNIA.com.pl, prototypownia@ prototypownia.com.pl

Wyglad urzadzen i oprogramowania ma charakter pogladowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian
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